
ล ำดับท่ี ประกำศ ประเภท เฉพำะกิจกำร ผลกำรทดสอบ

1 กทช. มท. 005-2548 1-3 GHz
บังคับใชกับเคร่ืองวิทยุคมนำคมในระบบ INMARSAT

Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองวิทยุคมนำคมท่ีใชในกิจกำรใหบริกำรวิทยุคมนำคมระบบส่ือสำร
เคล่ือนท่ีสวนบุคคลรอบโลกผำนดำวเทียมGMPCS

RF Test = Recommendation ITU-R M.1343, Recommendation ITU-R M.1480, ETSI EN 301 441

2 694-703 MHz Power: 50 mW

3 748-758 MHz Power: 50 mW
4 803-806 MHz Power: 50 mW
5 กทช. มท. 007-2548 72-72.475 MHz rated carrier power < 750 mW Class A คู่มือ ข้อ 1 ประเภทวิทยุบังคับส่ิงประดิษฐจ ำลอง RF Test = ANSI/TIA/EIA-603-B, ITU-R Rec. SM. 329-10

6 กสทช. มท. 1010 – 2560 < 135 kHz
> 150 mW (e.i.r.p.) ถึง 7.5 W (e.i.r.p.) หรือควำมแรงสนำมแม่เหล็ก มำกกว่ำ 55 dBµA/m ถึง 
72 dBµA/m ท่ีระยะ 10 เมตร

Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองวิทยุคมนำคม ประเภท Radio Frequency Identification: RFID

RF Test = ETSI EN 300 330-1
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

7 กสทช. มท. 1010 – 2560 13.553-13.567 MHz < 1 W (e.i.r.p.) Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองวิทยุคมนำคม ประเภท Radio Frequency Identification: RFID

RF Test = ETSI EN 300 330-1, ETSI EN 302 291-1
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

8 กสทช. มท. 1010 – 2560 920-925 MHz
ชนิดอ่ำน/เขียน (Interrogator/Reader) และแอคทีฟแท็ก (Active tag) Power: > 50 mW 
(e.i.r.p.) ไม่เกิน 4 W (e.i.r.p.)

Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองวิทยุคมนำคม ประเภท Radio Frequency Identification: RFID

RF Test = FCC Part 15.247, FCC Part 15.249, ETSI EN 302 208
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

9 22.00 < ƒ < 22.65: -61.3 + 20 × (f – 21.65 GHz) / 1 GHz

10 22.65 < ƒ < 25.65: - 41.3

11 25.65 < ƒ < 26.65: -41.3 - 20 × (f – 25.65 GHz) / 1 GHz

12 24.05-24.25 GHz Power: > 10 dBm (e.i.r.p.) - 20 dBm (e.i.r.p.) Class A คู่มือ ข้อ 1

RF Test = ETSI EN 302 858, ETSI EN 302 288, FCC §15.249
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

13 76-77 GHz Class A คู่มือ ข้อ 1

RF Test = EN 301 091-1, FCC Part § 15.253
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

14 77-81 GHz Class A คู่มือ ข้อ 1

RF Test = EN 302 264-1
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

15 กทช. มท. 1019-2551 2-30 GHz Class A คู่มือ ข้อ 1
จำนสำยอำกำศของสถำนีภำคพ้ืนดินในกิจกำรประจ ำท่ีผำนดำวเทียม (fixed
 - satellite service) ท่ีใชวงโคจรประจ ำท่ี (geostationary - satellite 
orbit)

RF Test = Recommendation ITU-R S.580-6, Recommendation ITU-R S.465-5, Recommendation 
ITU-R S.731-1, ETSI TS 101 136

16 กสทช. มท. 1025-2557 57-66 GHz 10 W (e.i.r.p.)/40 dBm (e.i.r.p.) or 20 mW/MHz (13 dBm/MHz)  (e.i.r.p.) Class A คู่มือ ข้อ 1
เคร่ืองวิทยุคมนำคมส่ือสำรระยะส้ัน (Short Range Devices) ย่ำนควำมถ่ี
วิทยุ 57 – 66 GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN)
 หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN)

RF Test = ETSI EN 302 567, FCC Part 15
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

17
กสทช. มท. 1031-2565
ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมในกิจกำรประจ ำท่ี ย่ำนควำมถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะ
เฮิรตซ์

57-66 GHz Power: 500 mW (27 dBm) (e.i.r.p.) Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองวิทยุคมนำคมในกิจกำรประจ ำท่ี ย่ำนควำมถ่ี 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์

RF Test = ETSI EN 302 217-3, ANSI C63.10, ETSI EN 303 722, ITU-R Recommendation SM. 
329-12, FCC Part §15.255
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test for Mobile = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

18 กสทช. มท. 1034-2561

1.6-2.0 GHz
2.0-2.2 GHz
2.2-3.4 GHz
3.4-4.2 GHz
4.2-4.5 GHz
4.5-4.8 GHz
4.8-10.6 GHz

-41.3 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
-62.0 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
-41.3 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
-77.0 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
-41.3 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
-77.0 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
-41.3 (e.i.r.p.) (dBm/MHz)

Class A คู่มือ ข้อ 1
เคร่ืองโทรคมนำคมและอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองวิทยุคมนำคม ประเภทแถบ
ควำมถ่ีกว้ำงย่ิงยวด (Ultra-wideband)

RF Test = EN 302 065-1, EN 302 065-2, EN 302 065-3, EN 302 065-4, FCC Title 47 Part 15 
Subpart F
Safety Test for Mobile = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

RF Test = ETSI EN 302 288-1, ETSI EN 302 288
EMF Test or SAR Test = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

กสทช. มท. 1011-2560
ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมระบบเรดำร์ท่ีใช้ติดต้ังในรถยนต์

เคร่ืองวิทยุคมนำคมระบบเรดำร์ท่ีใช้ติดต้ังในรถยนต์

Power: < 55 dBm (e.i.r.p.)

22.00-26.65 GHz Class A คู่มือ ข้อ 1

หลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ

Class A คู่มือ ข้อ 1
กสทช. มท. 1006-2560 

ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี ส ำหรับเคร่ืองวิทยุคมนำคม ประเภทไมโครโฟนไร้สำย

RF Test = ETSI EN 300 422-1, ITU-R Rec. SM 329-12 หรือเทียบเท่ำ
Safety Test for Mobile = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ
Safety Test for Adepter = IEC 60950-1, IEC 62368-1

ประเภทไมโครโฟนไร้สำย



19
กสทช. มท. 1035-2562
ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 5 GHz

5.725-5.850 GHz 1 W (e.i.r.p.) Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองวิทยุคมนำคมทใช้คล่ืนควำมถ่ีย่ำน 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ 5 กิกะเฮิรตซ์

RF Test for 2.4 GHz = EN 300 328 V2.1.1, FCC Part 15.247
RF Test for 5.1-5.7 GHz = EN 301 893 V2.1.1, FCC Part 15.407
RF Test for 5.8 GHz (RLAN) = EN 302 502 V2.1.1, FCC Part 15.247, FCC Part 15.407
RF Test for 5.8 GHz (LTE) = EN 302 502 V2.1.1, FCC Part 15.247, FCC Part 15.407, ETSI TS 136 
104 V13.2.2, ETSI TS 136 101 V13.2.0
EMF or SAR = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, 
EN 62209-2, EN 50663, EN 62311
Safety Test for Mobile = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ

20
กสทช. 1038-2564
ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีส ำหรับอำกำศยำนซ่ึงไม่มีนักบิน ส ำหรับใช้
งำนเป็นกำรท่ัวไป

24.05-24.25 GHz 100 mW (e.i.r.p.) Class A คู่มือ ข้อ 1 อำกำศยำนซ่ึงไม่มีนักบิน ส ำหรับใช้งำนเป็นกำรท่ัวไป
RF Test = ETSI EN 300 440 V2.2.1
SAR = EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, EN 62209-2, EN 50663, EN 62311

21 กสทช. 2002-2555 9 -525 kHz
ในลักษณะ Broadband PLC
(In-building)

Class A คู่มือ ข้อ 1 เคร่ืองโทรคมนำคมและอุปกรณท่ีใช้ส ำหรับกำรส่ือสำรผำนสำยไฟฟำ
RF Test = IEC 61000-3-8, EN 50065-1, FCC Part 15
Safety Test for Mobile = IEC 60950-1, IEC 62368-1 หรือเทียบเท่ำ


