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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เรื่อง  เครื่องวทิยคุมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone) 

ความถี่วทิยุ 794 – 806 MHz  
 
1. ขอบขาย 
   มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่อง
ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone) ที่ใชงานในยานความถี่วิทยุ 794 – 806 MHz  และมีความกวาง  
แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ไมเกิน 200 kHz  
 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) 

 นิยาม   กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคล่ืนพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่ 
 ผูผลิตประกาศหรือแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังคล่ืนพาห 
 หมายถึง  กําลังเฉล่ีย (average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมี
 การมอดูเลต  ทั้งน้ี คากําลังคล่ืนพาหที่วัดไดจากการทดสอบตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของคากําลัง
 คล่ืนพาหที่กําหนด 

 ขีดจํากัด  กําลังคล่ืนพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน ตองมีคาไมเกิน 50 
 มิลลิวัตต (mW) 

2.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions) 

 นิยาม   การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
 นอกเหนือ แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซ่ึงสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
 ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมน้ีรวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิ
 ติก (parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และผลจากการ
 แปลงความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band emission) 

 ขีดจํากัด  กําลังของการแพรแปลกปลอมที่ความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 4 GHz ตองต่ํากวาคากําลัง
 คล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคาใดจะ
 นอยกวา (เม่ือ P คือคากําลังคล่ืนพาห (Mean Power) มีหนวยเปนวัตต (W)) 

2.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error) 

 นิยาม   คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการ   
 มอดูเลต กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของเครื่องสง 

 ขีดจํากัด  คาผิดพลาดทางความถี่ตองไมเกิน 40 kHz 
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2.4 คาเบ่ียงเบนทางความถี่ (frequency  deviation)  สําหรับกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมมีการมอดูเลต
 ความถี่ (FM) หรือ การมอดูเลตเฟส  (PM) 

 นิยาม   คาเบ่ียงเบนทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางที่มากที่สุดระหวางความถี่ขณะหน่ึง 
 (instantaneous frequency) เม่ือมีการมอดูเลต กับความถี่คล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต 

 ขีดจํากัด  คาเบ่ียงเบนทางความถี่จะตองไมเกิน   ±75 kHz 

2.5 การแพรนอกแถบ (out-of-band emissions) 

 นิยาม   การแพรนอกแถบ หมายถึงการแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยูนอกเหนือ
 แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่กําหนด  โดยไม
 รวมถึงการแพรแปลกปลอม (spurious emissions)  

 ขีดจํากัด  การแพรนอกแถบตองอยูภายในขอบเขตที่กําหนดไวในภาพขางลางน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. วิธีการทดสอบ 
3.1 กําลงัคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 422-1 [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

3.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ITU-R Rec. SM. 329-10 [2], ANSI/TIA/EIA-603-B [3] หรือวิธีการ
 ทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

3.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ANSI/TIA/EIA-603-B หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
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3.4 คาเบ่ียงเบนทางความถี่ (frequency deviation) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ANSI/TIA/EIA-603-B หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

3.5 การแพรนอกแถบ (out-of-band emissions) 
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ANSI/TIA/EIA-603-B หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
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