
Standard Checklist: เคร่ืองวทิยุคมนาคมในกจิการเคล่ือนที่ทางบก  
ระบบเซลลูล่า (Cellular) มาตรฐาน GSM (Base Station) 

 รายการ Limit ผ่าน/ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1 ทัว่ไป 

1.1 ประเภท  E-GSM900  
     (Tx./Rx.825-960/880-
915MHz) 
 GSM1800 หรือ DCS1800 
      (Tx./Rx.1805-1880/1710-
1785MHz)  
 

  

 2 มาตรฐานทางเทคนิค 

2.1 Base Station (อ้างองิจาก ETSI EN 301 502) V12.5.1 
2.1.1 Modulation accuracy หวัขอ้ 4.2.1   
2.1.2 Mean transmitted RF carrier power หวัขอ้ 4.2.2   
2.1.3 Transmitted RF carrier power versus time หวัขอ้ 4.2.3   
2.1.4 Adjacent channel power หวัขอ้ 4.2.4   
2.1.5 Spurious emissions from the transmitter 

antenna connector 
หวัขอ้ 4.2.5   

2.1.6 Intermodulation attenuation หวัขอ้ 4.2.6   
2.1.7 Intra Base Station System intermodulation 

attenuation 
หวัขอ้ 4.2.7   

2.1.8 Wideband noise and intra BSS 
intermodulation attenuation in multicarrier 
operation 

หวัขอ้ 4.2.8   

2.1.9 Reference Sensitivity Level หวัขอ้ 4.2.9   
2.1.10 Reference Interference Level หวัขอ้ 4.2.11   
2.1.11 Blocking Charecteristics หวัขอ้ 4.2.12   
2.1.12 Intermodulation charecteristics หวัขอ้ 4.2.13   
2.1.13 AM suppression หวัขอ้ 4.2.14   
2.1.14 Spurious emissions from the receiver 

antenna connector 
หวัขอ้ 4.2.15   

2.1.15 Radiated spurious emissions หวัขอ้ 4.2.16   
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