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1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคล่ือนที่
ทางบก (Land Mobile Service) สําหรับการสื่อสารขอมูล และ/หรือ เสียงพูดดิจิทัล (data and/or digitized speech) 
ยานความถี่วิทยุ 30 – 960 MHz มีชวงหางระหวางชองสัญญาณ (channel spacing) 12.5 kHz หรือ 25.0 kHz ซ่ึง
ใชเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (base station) สถานีเคล่ือนที่ (mobile station) และชนิดมือถือ (hand 
portable station) โดย  
 1) เคร่ืองวิทยคุมนาคมสาํหรับสถานีฐาน (base station) หมายถึง เครือ่งสง (transmitter) 
เครือ่งรับ (receiver) หรอืเครือ่งรับสง (transceiver) ที่มีขัว้ตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และ
เปนเครือ่งทีป่ระสงคจะนําไปใชประจําสถานที่ใดสถานที่หน่ึง  
 2) เคร่ืองวิทยคุมนาคมสาํหรับสถานีเคลือ่นที ่ (mobile station) หมายถึง เครือ่งสง เครือ่งรบั 
หรอืเครือ่งรับสงที่มีขัว้ตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศภายนอก และเปนเครือ่งที่ใชในยานพาหนะ หรือใช
เปนสถานีทีส่ามารถเคล่ือนที่ได  
 3) เคร่ืองวิทยคุมนาคมชนิดมือถือ (hand portable station) หมายถึง เครื่องสง เครือ่งรับ หรือ
เครือ่งรับสงที่มีสายอากาศภายในตัว (integral antenna) หรอืที่มีขัว้ตอสายอากาศสําหรับใชกับสายอากาศ
ภายนอก หรอืทั้งสองอยาง และเปนเครือ่งทีป่ระสงคจะนําไปใชในลักษณะพกพาตดิตัว หรอืถอือยูในมือ  

 เครือ่งวทิยุคมนาคมที่มีเสยีงพูดแบบแอนะล็อกและเสยีงพูดแบบดิจิทัลรวมอยูในเครือ่งเดยีวกัน  ใน
สวนของเสยีงพูดแบบแอนะล็อกจะตองมีคุณลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐาน กทช มท. 001 - 2548 [1] หรอื
ฉบับที่แกไขเพ่ิมเตมิ  

 กรณีที่เครื่องวทิยุคมนาคมไมมีขั้วตอสําหรับสายอากาศภายนอก จะตองมีขั้วตอแบบ 50 โอหม 
เพ่ือเขาถึงขาออก (output) ของภาคเครื่องสง และมีขั้วตอแบบ 50 โอหม เพ่ือเขาถงึขาเขา (input) ของภาค
เครื่องรับ ติดตั้งที่ภายในเครื่อง 
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2. ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter) 

2.1 กําลงัคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) 

 นิยาม กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคล่ืนพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่
ผูผลิตประกาศหรือแจงในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยกําลังคล่ืนพาห 
หมายถึง กําลังเฉล่ีย (average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต ซ่ึงคากําลังคล่ืนพาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของคากําลัง
คล่ืนพาหที่กําหนด 

 ขีดจาํกดั กําลังคล่ืนพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา 
ในตารางตอไปน้ี  

 
ชนิดเครื่องสง กําลังคลื่นพาหท่ีกําหนด (วัตต) 

สถานีฐาน 60 
สถานีเคล่ือนที ่ 30 

มือถือ  5 
 

 หมายเหต ุ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจพิจารณาอนญุาตใหใชงานกําลังคล่ืนพาหที่
เกินขีดจํากัดที่ระบุไวในตาราง โดยจะพิจารณาเปนกรณีไป  

 

 

 

 

2.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)  

 นิยาม การแพรแปลกปลอม หมายถึง กําลังการแพรของความถี่อื่นๆ นอกเหนือจากคล่ืนพาห 
และ แถบขางสัมพันธ (associated sidebands) เม่ือมอดูเลตอยางปกติ ที่ขั้วตอสายอากาศเมื่อตอไปยัง
สายอากาศเทียม (artificial antenna)  

 ขีดจํากัด   กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 3 GHz ตองต่ํากวาคา
กําลังคล่ืนพาหที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคาใดจะ
นอยกวา  โดย P คือคากําลังคล่ืนพาห (mean power) มีหนวยเปนวัตต (W) 
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2.3 คาผดิพลาดทางความถี่ (frequency error) 

 
นิยาม คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คล่ืนพาหในขณะที่ไมมีการ  
มอดูเลต  กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง 

 ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่จะตองไมเกินคาในตารางตอไปน้ี 
 

 

ชวงหางระหวาง
ชองสัญญาณ (kHz) 

คาผดิพลาดทางความถี่ (kHz) 
ยานความถี ่
30-47 MHz 

ยานความถี ่
47-137 MHz 

ยานความถี ่
137-500 MHz 

ยานความถี ่
500-960 MHz 

12.5 ±0.60 ±1.00 
±1.00 (สถานีฐาน) 

±1.50 (สถานีเคล่ือนที,่ 
มือถือ) 

ไมกําหนด 

25 ±0.60 ±1.35 ±2.00 ±2.50 
 

 

 

2.4 กําลงัชองประชดิ (adjacent channel power) 

 นิยาม กําลังชองประชิด หมายถึง สวนหน่ึงของกําลังทั้งหมด (total output power) ของภาค
เครื่องสงที่มีการมอดูเลตตามที่กําหนด ซ่ึงตกอยูในแถบผาน (passband) ที่มีจุดก่ึงกลางอยูที่ความถี่ที่
ระบุ (nominal frequency) ของชองประชิดชองใดชองหน่ึง คากําลังชองประชิดเปนผลรวมของกําลัง
เฉล่ียที่เกิดจากการมอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของเครื่องสง  

 ขีดจาํกดั กําลังชองประชิดจะตองมีคาต่ํากวากําลังคล่ืนพาหไมนอยกวา 60 dB 

 

2.5 การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน (intermodulation attenuation)  

 นิยาม การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องสงในการ
ยับยั้งการกําเนิดสัญญาณในองคประกอบไมเชิงเสน (non-linear components) เน่ืองจากสัญญาณของ
เครื่องสงกับสัญญาณรบกวนที่เขาไปยังเครื่องสงผานทางสายอากาศ ทั้งน้ี เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม
สําหรับสถานีฐานเทาน้ัน  

 ขีดจาํกดั การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน ตองไมนอยกวา 40 dB  
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3. ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver) 

3.1 ความไวสูงสุดที่ใชงานได (maximum usable sensitivity)  

 นิยาม  ความไวสูงสุดที่ใชงานได หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาค
เครื่องรับที่ความถี่ที่ระบุ มอดูเลตดวยขอมูลทดสอบ pseudo-random 511 bits เม่ือเครื่องรับดีมอดูเลต
โดยไมมีสัญญาณรบกวนจะไดอัตราสวนขอมูลผิดพลาด (bit error rate) เทากับ 10-2 

 ขีดจํากัด ความไวสูงสุดที่ใชงานได ตองมีแรงเคลื่อนไฟฟา (electromotive force: emf) ไมเกิน 
+3 dBμV 

 

 

3.2 คุณลกัษณะความผดิพลาดที่สัญญาณปอนเขาระดับสงู (error behaviour at high input levels)  

 นิยาม      คุณลักษณะความผิดพลาดที่สัญญาณปอนเขาระดับสูง (ในภาวะที่ไมมีสัญญาณ
รบกวน) หมายถึง อัตราสวนความผิดพลาดบิต (Bit Error Ratio) เม่ือสัญญาณปอนเขามีระดับสูงกวา
ความไวสูงสุดที่ใชงาน อยางมีนัยสําคัญ 

 ขีดจํากัด    อัตราสวนความผิดพลาดบิต (Bit Error Ratio) ตองไมเกิน 10-4  เม่ือสัญญาณปอนเขามี
ระดับสูงกวาความไวสูงสุดที่ใชงาน 33 dB  

 

 

3.3 การเลือกสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity) 

 นิยาม การเลือกสัญญาณชองประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับในการรับ
สัญญาณพึงประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ ในขณะที่มีสัญญาณที่มีการมอดูเลตซ่ึงเปนสัญญาณ 
ไมพึงประสงคที่ความถี่ชองสัญญาณประชิด  

 ขีดจํากัด การเลือกสัญญาณชองประชิดตองมีคาไมต่ํากวาคาในตารางตอไปน้ี 

 

 

ชวงหางระหวางชองสัญญาณ (kHz) ผลตางระดับสัญญาณชองประชิดกับ
ชองที่ระบุ 

12.5 60 dB 
25 70 dB  
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4. ขอกําหนดดานความปลอดภยั 

4.1 ความปลอดภยัทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

  ความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ยานความถี่วิทยุ 
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ขอมูล ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

4.1.1 IEC 60950 - 1  : 
 

Information Technology Equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

4.1.2 มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

 

4.2 ความปลอดภยัเกี่ยวกับการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (Radiation 
 Exposure Requirements) 

  การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ยาน
ความถี่วิทยุ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ขอมูล จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของ
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑและมาตรการ
กํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 
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5. วิธีการทดสอบ 

5.1 ภาคเครื่องสง 

 5.1.1 กําลงัคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 [2] หรอืวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.1.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)  
 วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ITU-R SM. 329-10 [3], ETSI EN 300 113-1 หรือวธิีการทดสอบ

อื่นที่เทียบเทา  

 5.1.3 คาผดิพลาดทางความถี่ (frequency error)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.1.4 กําลงัชองประชดิ (adjacent channel power)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 วิธีการทดสอบอื่นที่เทยีบเทา  

 5.1.5  การลดทอนการมอดูเลชันระหวางกัน (intermodulation attenuation)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 วิธีการทดสอบอื่นที่เทยีบเทา 

5.2 ภาคเครื่องรับ 

 5.2.1 ความไวสูงสุดที่ใชงานได (maximum usable sensitivity)  
  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.2.3 คุณลกัษณะความผดิพลาดที่สัญญาณปอนเขาระดับสงู (error behaviour at high input 
levels)  

  วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวธิกีารทดสอบอื่นที่เทียบเทา  

 5.2.2 การเลือกสัญญาณชองประชิด (adjacent channel selectivity)  
     วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 113-1 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

     
5.3 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอุปกรณดูเพล็กเซอร (duplexer) 

  เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอุปกรณดูเพล็กเซอร (duplexer) และ/หรือ อุปกรณกรองสัญญาณ (filter) 
ประกอบอยูดวย ใหทําการทดสอบที่ขั้วตอสายอากาศ  
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6.  การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค  

 เครือ่งวทิยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนทีท่างบก ระบบ VHF/UHF สําหรับการสือ่สารประเภทเสยีงพูด 
และ/หรอื ขอมูล ใหแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดยถอืเปนเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ ประเภท ข 
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ เรือ่ง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ 
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เอกสารอางอิง 

[1] กทช มท. 001-2548, ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณ เรื่อง เครือ่งวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ยานความถี่
วิทยุ VHF/UHF 

[2] ETSI EN 300 113-1 v1.6.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) 
using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 1: 
Technical characteristics and methods of measurement 

[3] ITU-R Recommendation SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain 

 
      

 
 
 
 

  
 


